Perlas DIPROPOR?®

Perlas de Poliestireno
Expandido “EPS” para la
industria de la construccion.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

El Poliestireno Expandido es un material
100% reciclable, igualmente es:

- Resistente al envejecimiento.

- Versatil y facil de utilizar y/o transformar.
- Facil de manipular o instalar.

- Amortiguador de impactos.

- Ligereza.

INDUSTRIA NACIONAL DEL POLIESTIRENO S.A.C.
Av. Intihuatana 845 2do Piso Surco
Telf. 717-9496 / 715-1818
RUC: 20556128384
Mail: ventas @dipropor.com
Web: www.dipropor.com
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DESCRIPCION

Las Perlas de DIPROPOR® son material plastico celular y rigido
fabricado a partir del Poliestireno Expandible o EPS, de alta calidad
y de excelentes prestaciones para distintas aplicaciones en el sector
CONSTRUCCION tales como para el aligeramiento de mezclas
Cementicios, aislamiento térmico y acustico.

CAMPOS DE APLICACION

Las Perlas de DIPROPOR® tienen varias aplicaciones en el mercado
del EPS, y en la industria de la construccidn son utilizadas para
lograr "CONCRETOS LIVIANOS" con muy buenas prestaciones
térmicas y acusticas. Estos pueden ser vertidos en encofrados o
moldes para alcanzar diversas formas, también pueden ser vertidos
en un molde mayor y luego ser cortado mecanicamente para
alcanzar formas de menor tamano, para su facil colocacion, con
ahorro de mezcla y pegamento respectivamente. Otro uso frecuente
es como relleno de losas para no incrementar carga, es el caso en
azoteas o paredes externas comportandose como un excelente
aislante térmico y acustico. Respecto a su comportamiento ante el
fuego, este es muy satisfactorio, dado que la Perla de Poliestireno
cuenta con retardante de flama y el mismo mortero que lo protege.

Proporciones Mezcla para 1 M3 de Hormigén Ligero.

Densidad aparante seca kg/m?3 300 400 500 600
(Densidad aparante nominal)

Densidad aparante fresca kgfm? 400 500 600 700
(Aprox.)

Aditivo EPS dm? 780 780 750 750
Cemento PZ35F kg 280 350 350 350
Arena-0/3 kg - - 100 200
Agua kg 135 150 155 155
Agua/ Cemento kg 0,48 0,43 0,44 0,44
Agente aireante kg 0,280 0,350 0,350 0,350
Fibras empalmadas kg 0,6 0,6 0,6 0,6

{Ministerio Federeral para la planificacién regional, construccion y cuidades) sobre |a denominacidn de

2-Valores medios de series de medidas con Styropor P350

(Informacion BASF).



OTRAS APLICACIONES

Aplicaciones Agrarias, Estructuracion de Suelos para la Agricultura, Campos
Deportivos y Jardineria Paisajista.

Los terrenos que requieren mayor intercambio de aire con el medio
ambiente y evacuaciéon del agua, pueden lograrse mezclandose con Perlas
DIPROPOR® de EPS.

Adicionalmente, el uso de Perlas de Poliestireno Expandido para la
bonificacién de suelos, en los que se requiere hacer cultivos especiales y
en los que los problemas causados por el suelo, tienen consecuencias
econdmicas duraderas.

En campos deportivos o areas recreacionales donde el uso constante por
personas que transitan o juegan constantemente, causan una
compactacion superficial del suelo que dificulta o impide totalmente el
intercambio de aire, asi como la evacuacion del agua, la capa de cesped se
forme incompleta, pierde resistencia y por lo tanto su capacidad de
funcionamiento.

En suelos muy compactos que desfavorece el crecimiento de cultivos
jévenes, al adicionar Perlas de EPS en el suelo se logra el efecto
“desmorcnador”’, lo que permite que las plantas echen raices en un tiempo
mucho mas corto.

La inocuidad del EPS, su bajisima absorcién de agua, el no ser alimento
para bacterias, hongos y roedores, permite su usc en estas aplicaciones.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES DEL HORMIGON LIVIANO (BASF)

Densidad aparante seca kg/m 3 300 400 500 600
(Densidad aparante nominal)

Conductividad Térmica 2 W/(mk) 0,096 0,119 0,143 0,169
Valor Registrado  10tr

ValorCalculado R W/(mk) 0,120 0,160 0,180 0,210
Densidad aparante de control 2 kg/m 3 375 480 580 680
(después de 28 dias)

Resistencia a la comprension N/mm?2 0,7 1,2 1,4 1,7
Resistencia alaflexion N/mm 2 0,3 0,4 0,45 0,5

1- Segun la informacién No. W 10/92 del bundesminister fir Raumordnung Bauwesen und Stadtebau (Ministerio
Federeral para la planificacién regional, construccidn y cuidades) sobre la denominacién de valores de célculo
para la conductividad térmica de hormigén ligero, EPS.

2-Valores medios de series de medidas con Styropor P550

Nota Legal

La informacion y en particular las recomendaciones sobre la utilizacion y el uso final de los productos
Dipropor® son proporcicnadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Indupol
S.A.C. respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados,
manipulados y transportados; asi como utilizados en condiciones normales.

En la practica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se utilizaran
los productos son tan particulares que de esta informacion, de alguna recomendacion escrita o de algun -
asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantia respecto a la comercializacion o DI PROPOR

adaptabilidad del producto a una finalidad particular, asi como ninguna responsabilidad contractual. POLIESTIRENO PREMIUM
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